
SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLA

TEPLO
TA

PŘEVO
D
N
ÍKY

TLA
K

H
LA
D
IN
A

PRŮ
TO
K

A
N
A
LÝZA

ZD
RO
JE

PŘÍSTRO
JE

KO
M
U
N
IKACE

A
RM
ATU

RY
O
STATN

Í

objednávkový katalog 2021188 |  Snímače teploty

# 1 0 1 0  2 0 2 1 - 0 4

TP 13
Párové snímače teploty

• pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

• měřicí odpor pt100, pt500, pt1000 
(2-vodič, 4-vodič).

• měřicí rozsah 0 až +180 °C.

• třída přesnosti jednotlivých snímačů b 
dle čSn en 60751.

• délka pouzdra 27,5 mm.

• průměr pouzdra 3,6 mm.

• procesní připojení m10×1.

• materiál pouzdra nerezová ocel 1.4301.

• Stupeň krytí Ip 67.

• ověřené provedení pro fakturační měření, 
typová zkouška tCm 321/17-5471.

# 1 0 0 9  2 0 2 1 - 0 4

TP 15, TP 15A
Párové snímače teploty

• pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

• měřicí odpor pt100, pt500, pt1000 
(2-vodič, 4-vodič).

• měřicí rozsah 0 až +180 °C.

• třída přesnosti jednotlivých snímačů b 
dle čSn en 60751.

• Standardní délka pouzdra: 
65, 105, 140, 230 mm (tp 15), 
120/91 nebo 175/146 mm (tp 15a).

• průměr pouzdra 6 mm.

• pro jímky o délce: 
65, 105, 140, 230 mm (tp 15),  
91, 146 mm (tp 15a).

• procesní připojení g1/2“, m20x1,5.

• materiál pouzdra a jímky nerezová ocel 1.4301.

• Stupeň krytí Ip 67.

• ověřené provedení pro fakturační měření, 
typová zkouška tCm 321/17-5471.

Příklad objednávky: 
TP 13,  Pt100,  2-vodič,  délka kabelu 2 m

Příklad objednávky: 
TP 15,  Pt100,  2-vodič,  délka stonku 105 mm, 

j ímka JTP 15 /  G1/2" /  105 mm
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