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CHRISTIAN BOLLIN

ARMATURENFABRIK

Uzaviraci ventil

Cislo télesa

Kompaktni ventil z vykovku

Zakladni udaje:
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gislo nazev material
1 2
1 |t6leso, kované 1.0460 45 Ventily maji valeCkovana vietena s drsnosti < 0,002mm umoznujici
1020 316Ti L ; oo . o DS
bezpecny a dlouhodoby provoz bez zvySenych nakladd na udrzbu.
3 | vreteno, véleckované 1.4104 1.4571
430F 316Ti
3.1 | kuZelka, zalisovand, ototnd 1.4034 1.4571
SS 316Ti
4 | tésnici krouzek 1.0501 1.4571
1035 316Ti
5 | stiraci krouZek Novapress
6 | ucpdvka grafit 1)
7 | pouzdro 1.0715 1.4571
1213 316Ti
8 | pfevle€nd matice 1.0715 1.4571
1213 316Ti
9 | ruéni kolo plast 2)
10 | matice pozinkovana 1.4301
ocel 316Ti

1) podle poZadavku: ucpdvka PTFE. Ventily pro kyslik

(odmasténé) mohou byt pouZity pro maximalni teplotu
200 °C a tlak 250 bar.

2) podle poZadavku: vylisek z plechu nebo vratidlo.




Cislo pro objednani:
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1 1.0460
(C22.8)
uhlikova ocel

2 1.4571
nerezova
ocel

G vratidlo (misto
ruéniho kola)

H ruéni kolo
z plechového
vylisku

K matice pro
montaz do
panelu

L upevnovaci
plech

R regulaéni
kuzelka

Diagram material - teplota - tlak

pracovni tlak [bar]

P11 [ ——

Y

-
c22.8
= = = 145T1

-
"Il
-

r

~ -
redukce teploty i tlaku
mozné z duvodu pfipojeni

kratkodobé

(=]

50 100 150

200 250 300
pracovni teplota ‘C

— *2

NA

NI

1 sz

SM

FL

zafezny krouzek
dvojity zafezny krouzek

pfivafovaci natrubek

vnéjsi zavit G valcovy

vnitini zavit G valcovy

vnéjsi zavit metricky

vnitfni zavit metricky

vnéjsi zavit G valcovy

pro tlakoméry

vnéjsi zavit metricky

pro tlakoméry

Sroubeni s vnitfnim trubko-
vym zavitem pro tlakoméry
Sroubeni s vnitfnim metric-
kym zavitem pro tlakoméry

pfipojka tlakomérova

se zavitem trubkovym

nebo metrickym

vngjsi zavit NPT

vnitini zavit NPT

pfivafovaci konec

pfivafovaci konec

pfiruba
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