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•	Uzavírání	průtoku	kapalin,	plynů	a	par	bez	abrazivních	příměsí		 	
	 (voda,	pára,	vzduch).

•	Jednosedlové	dvoucestné	přímé	provedení.

•	Jmenovitá	světlost	DN	15	až	DN	400.

•	Jmenovitý	tlak	PN	16,	PN	25	a	PN	40.

•	Materiál	tělesa	tvárná	litina,	ocelolitina,	nerez.

•	Teplota	měřeného	média	-10	až	+500	°C.

•	Připojení	přírubou	s	hrubou	těsnicí	lištou	
	 nebo	těsnicí	lištou	s	výkružkem	(ČSN	EN	1092-1).

•	Volitelný	typ	pohonu.

Typ  Popis
UV 210  Uzavírací jednosedlové dvoucestné ventily, materiál tvárná litina

UV 220  Uzavírací jednosedlové dvoucestné ventily, materiál ocelolitina

UV 230  Uzavírací jednosedlové dvoucestné ventily, materiál nerez

 PROVEDENÍ POHONU
Max. zdvih Doba

Kód  Typ Druh H [mm] přechodu [s] Napájení Řízení Výrobce  Doplňky
ERB  PTN 2.20 elektrický 10, 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERC  PTN 2.32 elektrický 10, 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERD  PTN 6 elektrický 10, 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové, 0-10V Ekorex  vysílač 1x 100Ω
PJA  526 61.xxx1 pneumatický 16, 25 — 140 / 250 kPa zap. / vypnuto SPA Praha  bez poziciometru

PJE  5222.xxxx1xx pneumatický 16, 25, 40 — 250 / 320 kPa zap. / vypnuto SPA Praha  bez poziciometru

EPL  ST 0.1 elektrický 16, 25, 40 — 24 VST/230 VST 3-bodové Regada —

0-10V, 4-20mA

ENC  Zepadyn 670 elektrický 16, 25, 40 — 24 VST/230 VST 3-bodové ZPA N. Paka  vysílač 1x 100Ω
ENB  MIDI 660 elektrický 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové ZPA N. Paka  vysílač 1x 100Ω
Kód  Těsnicí plochy montážních přírub

1  hrubá těsnicí lišta

2  těsnicí lišta s výkružkem

3  příruba s drážkou

Kód  Materiál tělesa Rozsah pracovních teplot
1  uhlíková ocel 1.0619 -10 až +400 °C

4  tvárná litina EN-JS 1025 -10 až +300 °C

7  CrMo ocel 1.7357 -10 až +500 °C

8  austenitická ocel 1.4581 -10 až +400 °C

9  jiný

Kód  Těsnění v sedle
1  kov - kov

2  měkké těsnění (kov - PTFE).. od DN 25, Tmax = 260 °C

3  návar těsnicích ploch tvrdokovem

Kód  Ucpávkové těsnění
1  O-kroužek EPDM

3  DRSpack
®
 ( PTFE)

5  expandovaný grafit

7  vlnovec

8  vlnovec s bezpečnostní ucpávkou PTFE

9  vlnovec s bezpečnostní ucpávkou grafit

Kód  Průtočná charakteristika
U  uzavírací

Kód  Hodnota Kvs [m3/h]
X  viz tabulka č. 1 (do objednacího čísla doplnit za X zvýrazněné číslo sloupce, hodnoty Kvs platí pro těsnění O-kroužkem a z PTFE)

Kód  Jmenovitý tlak
16  PN 16

40  PN 40

Kód  Pracovní teplota pro ucpávkové těsnění
140  140 °C O-kroužek EPDM

220  220 °C DRSpack
®
 (PTFE, vlnovec)

260  260 °C DRSpack
®
 (PTFE, vlnovec)

300  300 °C expandovaný grafit, vlnovec

400  400 °C expandovaný grafit, vlnovec

500  500 °C expandovaný grafit, vlnovec

Kód  Jmenovitá světlost
DN XXX  DN 15 až DN 150

        Příklad objednávky:   UV 210  ERB (PTN 2.20)  1  4  1  1  U  1  16  140  DN 15     
        Elektrický pohon PTN 2.20, zdvih 16 mm, doba přechodu 60 s, napájecí napětí 230 VST, 3-bodové řízení, vysílač 1x 100ΩΩΩΩ.
        (V objednávce nutno uvést podrobný popis provedení pohonu).

UV 210, 220, 230
Uzavírací ventily



Uzavírací ventily UV 210, 220, 230

 Typ pohonu PTN 2.20 PTN 2.32 526 61 5222 ST 0.1 Zepadyn Zepadyn
MIDI 660 MIDI 660 MIDI 660 ST 0.1 PTN 6

PTN 6
 Kód ERB ERC PJA PJE EPL ENC ENC

ENB ENB ENB EPL ERD
ERD

 Funkce pohonu — — přímá nepřímá nepřímá — — —

 Rozsah pružiny — — 20-100 kPa 40-200 kPa 100..200kPa 160..300kPa — — —

přímá 20..100kPa
 Nastavení pružiny — — 20 kPa 75 kPa — — — — —

 Osová síla 2 kN 3,2 kN 3,5 kN 1,88 kN 4 kN 6,3 kN 4 kN 6,3 kN 10 kN
Max. Kvs [m3/h] ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax

DN zdvih H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE kov  PTFE
15 — 2,5

1)
1,6

1)
1,0

1)
0,6

1)
0,4

1)
0,25

1)
0,16

3)
0,1

3) 4,00     — 4,00     — 4,00      — 4,00      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

15 4,0
1) — — — — — — — — 4,00     — 4,00     — 4,00      — 4,00      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

20 — — 2,5
1)

1,6
1)

1,0
1)

0,6
1) — — — 4,00     — 4,00     — 4,00      — 4,00      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

20 — 4,0
1) — — — — — — — 4,00     — 4,00     — 4,00      — 4,00      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

20 6,3
1) — — — — — — — — 3,77     — 4,00     — 4,00      — 2,70      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

25 — — — 2,5
1)

1,6
1) — — — — 4,00     — 4,00     — 4,00      — 4,00       — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

25 10,0 6,3
2)

4,0
2) — — — — — — 2,24   2,65 4,00  4,00 4,00   4,00 1,60   2,00 4,00   4,00 — 4,00  4,00 4,00  4,00 —

32 — — — 4,0
1) — — — — — 4,00      — 4,00     — 4,00      — 4,00      — 4,00      — — 4,00     — 4,00      — —

32 16,0 10,0 6,3
2) — — — — — — 1,28   1,60 2,61  2,92 2,70   3,00 0,90   1,20 3,49   3,81 — 3,49   3,81 4,00   4,00 —

40 25,0 16,0 10,0 — — — — — — 0,77  1,02 1,62  1,87 1,70   1,90 0,50   0,77 2,19   2,44 3,82   4,00 2,19   2,44 3,60   3,90 —

50 40,0 25,0 16,0 — — — — — — — 0,93  1,12 0,96   1,15 0,26   0,46 1,27   1,46 2,25   2,44 1,27   1,46 2,10   2,30 3,82   4,00

65 63,0 40,0 25,0 — — — — — — — 0,53  0,68 0,55   0,70 0,12   0,27 0,74   0,89 1,33   1,49 0,74    0,89 1,20   1,40 2,30   2,45

80 100,0 63,0 40,0 — — — — — — — — — — — 0,79   0,92 — 0,73   0,86 1,46   1,58

100 160,0 100,0 63,0 — — — — — — — — — — — 0,49   0,59 — 0,45   0,56 0,92    1,02

125 250,0 160,0 100,0 — — — — — — — — — — — 0,30   0,38 — 0,27   0,36 0,58   0,66

150 360,0 250,0 160,0 — — — — — — — — — — — 0,20   0,27 — 0,18   0,25 0,39   0,46

40

25

16

Tabulka č.1

kov... provedení sedla s těsněním kov - kov 
PTFE ... provedení sedla s těsněním kov - PTFE
1) Tvarovaná kuželka.
2) Válcová kuželka s lineární charakteristikou, tvarovaná kuželka s rovnoprocentní a parabolickou charakteristikou.
3) Ventil s mikroškrticím systémem.
Děrované kuželky je možno dodat pouze pro hodnoty Kvs označené šedivým polem s následujícími omezeními:

- hodnoty Kvs 2,5 a 1,6 m
3
/h pouze s lineární charakteristikou, 

- pro hodnoty Kvs s kódem 2 lze dodat děrovanou kuželku pouze s lineární nebo parabolickou charakteristikou.

Pro ventily PN 16 nesmí ∆p překročit hodnotu 1,6 MPa.
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