Danfoss KP, KPI

REGULATORY TLAKU DANFOSS

® Siroky regulaéni rozsah.

® Moznost pouziti u éerpadel, kompresort, atd.

® NMalé rozméry (Setfi misto - snadna manipulace).

® Odolné viéi Sokiim a otfesiim.

® Velmi kratka doba odezvy (omezuje opotiebeni
na absolutni minimum a zvySuje spolehlivost).

® Elektrické pfipojeni z predni ¢asti pristroje
(usnadnuje montaz a Setfi prostor).

® Vhodné pro stfidavy a stejnosmérny proud.

® Kabelova prichodka pro kabely
s priimérem 6 az 14 mm.

Pouziti:
Regulatory tlaku KP/KPI se pouzivaji k regulaci,
monitorovani a jako vystrazné systémy v pramysilu.

Postup nastaveni pro regulatory tlaku KP/KPI tak 4 . .

. . maximalni provozni tial
s automatickym resetem:
Nejprve nastavit horni spinany tlak na stupnici rozsahu a poté o N\ horni limit
nastavit hodnotu diference na stupnici DIFF. Dolni spinany I P2-P1 = diference
tlak tak bude mit hodnotu horniho tlaku minus diference. P1 P
Diference = rozdil tlakl mezi sepnutim kontaktu pfi narlstu /
(poklesu) tlaku a rozepnutim kontaktu pfi nasledném >

poklesu (narGstu) tlaku. Diference je podminkou stabilniho  gnac
automatického provozu zafizeni. 1-a —
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6mm Popis funkce spinace:

1 5/64in) P¥i stoupajicim tlaku dojde pfi dosazeni hodnoty tlaku P2 k sepnuti
spinace do polohy 1-4, tlak dale stoupa. Pfi poklesu tlaku na hodnotu
P2 zUstava stav spinace nezménén. K prepnuti do polohy 1-2 dojde
az po poklesu tlaku pod hodnotu P1. Pfi stoupajicim tlaku dojde opét
k sepnuti spinace do polohy 1-4 az po pfekroceni hodnoty P2.
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Rozmeérové vykresy:

REGULATORY TLAKU DANFOSS
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Jednopdlovy pfepinaci kontaktni systém (SPDT)
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Kontaktni zafizeni, |Stfidavy proud: Stfidavy proud:
Ag sada kontaktd  |AC 1: 16 A, 400V |AC 1: 10 A, 400V Ukéazka spravné P
AC 3: 16 A, 400 V |AC 3: 6 A, 400 V instalace: F“ !
AC 15: 10 A, 400V |AC 15: 4 A, 400V I
Stejnosmérny proud: Stejnosmérny proud: ¢
DC 13: 12 W, 220V |DC 13: 12W, 220V
Objednaci tabulky:
Regulatory tlaku KP (Presostaty)
Kod Typ Rozsah Nastavitelny | Max. provozni Pripojeni Material
nastaveni [bar]| tlak. rozdil tlak [bar] kontaktd
[bar]
060-131866 KP 2 0,2az3,5 0,3az1 10 G1/4" Ag
060-216466 KP 34 0,1az1 0,1az1 4 G1/2" Ag
060-113366 KP 35 -0,2 az7,5 0,7az4 22 G1/4" Ag
060-216666 KP 35 0,4az34 0,4az22 10 G1/2" Ag
060-215966 KP 36 1az10 0,7az4 17 G1/2" Ag
060-110866 KP 36 2az14 0,7az4 22 G1/4" Ag
060-122166 KP 36 4az12 0,5az1,6 22 G1/4" Ag
060-216166 KP 37 4az 20 1,8 az 3,1 28 G1/2" Ag
Regulatory tlaku KPI (Presostaty)
Koéd Typ Rozsah Nastavitelny | Max. provozni Pripojeni Material
nastaveni [bar]| tlak. rozdil tlak [bar] kontaktd
[bar]
060-121766 KPI 35 -0,2az 8 0,4az1,5 18 G1/4" Ag
060-121966 KPI 35 -0,2az8 0,5az2 18 G1/4" Ag
060-118966 KPI 36 4az12 0,5az1,6 18 G1/4" Ag
060-316966 KPI 36 2az12 0,5az1,6 18 G1/4" Ag
060-508166 KPI 38 8 az 28 1,8az6 30 G1/4" Ag
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