
JSP, s. r. o. 
Industrial Controls www.jsp.czČR Raisova 547, 506 01 Jičín

+420 493 760 811 • jsp@jsp.cz
SR Krivá 23, 040 01 Košice
+421 55 728 9811 • predaj@jsp.sk

Průmyslové armatury - OI0339CZ - 2019/05

•	Regulace	průtoku	kapalin,	plynů	a	par	bez	abrazivních	
	 příměsí	(voda,	nízkotlaká	vodní	pára,	vzduch).

•	Trojcestné	nebo	dvoucestné	reverzní	provedení.

•	Jmenovitá	světlost	DN	15	až	DN	50.

•	Jmenovitý	tlak	PN	16.

•	Materiál	tělesa	bronz	42	3135.

•	Teplota	měřeného	média	0	až	+150	°C.

•	Připojení	nátrubkem	s	vnitřním	závitem	G1/2“	až	G2“.

•	Volitelný	typ	pohonu.

Typ  Popis
RV 102  Regulační ventily RV 102

 PROVEDENÍ POHONU
Doba

Max. zdvih přechodu [s] Napájecí
Kód  Typ Druh H [mm] otevř./zavřeno napětí Řízení Výrobce  Doplňky

R  Ruční kolo — — — — — —

ERA  PTN 1 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERB  PTN 2.20 elektrický 10, 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERE  PTE 1 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST 0..10 V Ekorex

EPR  ST MINI elektrický 25 24 VST/230 VST 3-bodové Regada

ELE  SAX 31.00 elektrický 20 120 230 VST 3-bodové Siemens

 SAX 31.03 elektrický 20 30 230 VST 3-bodové Siemens

 SAX 61.03 elektrický 20 30 24 VST/SS 4..20 mA /0..10 V Siemens

 SAX 81.00 elektrický 20 120 24 VST/SS 3-bodové Siemens

 SAX 81.03 elektrický 20 30 24 VST/SS 3-bodové Siemens

HLA  SKD 32.50 elektrohydr. 20 120 / 120 230 VST 3-bodové Siemens

 SKD 82.50 elektrohydr. 20 120 / 120 24 VST 3-bodové Siemens

 SKD 82.8 elektrohydr. 20 30 / 10 24 VST 3-bodové Siemens

 SKD 60 elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 0..10 V Siemens

HLB  SKD 32.51 elektrohydr. 20 120 / 120 230 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

 SKD 32.21 elektrohydr. 20 30 / 8 230 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

 SKD 82.51 elektrohydr. 20 120 / 120 24 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

HLC  SKD 62 elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 0..10 V Siemens  havar. funkce 15 s

 SKD 62U elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 4..20 mA /0..10 V Siemens  havar. funkce 15 s

 výstup 4..20 mA /0..10 V

END  Piko 524 65 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové ZPA N. Paka

Kód  Provedení ventilu
1  dvoucestné přímé

2  dvoucestné rohové

3  trojcestné směšovací (rozdělovací)

Kód  Materiál tělesa
5  bronz 42 3135

Kód  Průtočná charakteristika
1  lineární

2  rovnoprocentní

Kód  Hodnota Kvs [m3/h]
X  viz tabulka č. 1 (do objednacího čísla doplnit za X zvýrazněné číslo sloupce)

Kód  Jmenovitý tlak
16  PN 16

Kód  Teplota měřeného média
150  0 až +150 °C (u pohonů Siemens do +140 °C)

Kód  Jmenovitá světlost Připojovací závit
DN 15  DN 15 G1/2"

DN 20  DN 20 G3/4"

DN 25  DN 25 G1"

DN 32  DN 32 G1 1/4"

DN 40  DN 40 G1 1/2"

DN 50  DN 50 G2"

        Příklad objednávky:   RV 102  ERA (PTN 1)  1  5  1  1  16  150  DN 15     
        Elektrický pohon PTN 1, zdvih 10 mm, doba přechodu 60 s, napájecí napětí 24 VST, 3-bodové řízení, vysílač 1x 100ΩΩΩΩ.

        (V objednávce nutno uvést podrobný popis provedení pohonu).

RV 102
Regulační ventily
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•	Regulace	průtoku	kapalin,	plynů	a	par	bez	abrazivních	 	
	 příměsí	(voda,	vzduch).

•	Trojcestné	nebo	dvoucestné	reverzní	provedení.

•	Jmenovitá	světlost	DN	15	až	DN	50.

•	Jmenovitý	tlak	PN	16.

•	Materiál	tělesa	šedá	litina	EN-JL	1040.

•	Teplota	měřeného	média	0	až	+150	°C.

•	Připojení	přírubou	s	hrubou	těsnicí	lištou	(ČSN	EN	1092-1).

•	Volitelný	typ	pohonu.

Typ  Popis
RV 103  Regulační ventily RV 103

 PROVEDENÍ POHONU
Doba

Max. zdvih přechodu [s] Napájecí
Kód  Typ Druh H [mm] otevř./zavřeno napětí Řízení Výrobce  Doplňky

R  Ruční kolo — — — — — —

ERA  PTN 1 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERB  PTN 2.20 elektrický 10, 16, 25 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové Ekorex  vysílač 1x 100Ω
ERE  PTE 1 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST 0..10 V Ekorex

EPR  ST MINI elektrický 25 24 VST/230 VST 3-bodové Regada

ELE  SAX 31.00 elektrický 20 120 230 VST 3-bodové Siemens

 SAX 31.03 elektrický 20 30 230 VST 3-bodové Siemens

 SAX 61.03 elektrický 20 30 24 VST/SS 4..20 mA /0..10 V Siemens

 SAX 81.00 elektrický 20 120 24 VST/SS 3-bodové Siemens

 SAX 81.03 elektrický 20 30 24 VST/SS 3-bodové Siemens

HLA  SKD 32.50 elektrohydr. 20 120 / 120 230 VST 3-bodové Siemens

 SKD 82.50 elektrohydr. 20 120 / 120 24 VST 3-bodové Siemens

 SKD 82.8 elektrohydr. 20 30 / 10 24 VST 3-bodové Siemens

 SKD 60 elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 0..10 V Siemens

HLB  SKD 32.51 elektrohydr. 20 120 / 120 230 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

 SKD 32.21 elektrohydr. 20 30 / 8 230 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

 SKD 82.51 elektrohydr. 20 120 / 120 24 VST 3-bodové Siemens  havar. funkce 8 s

HLC  SKD 62 elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 0..10 V Siemens  havar. funkce 15 s

 SKD 62U elektrohydr. 20 30 / 15 24 VST 4..20 mA /0..10 V Siemens  havar. funkce 15 s

 výstup 4..20 mA /0..10 V

END  Piko 524 65 elektrický 10, 16 cca 60 24 VST/230 VST 3-bodové ZPA N. Paka

Kód  Provedení ventilu
4  dvoucestné přímé

5  dvoucestné rohové

6  trojcestné směšovací (rozdělovací)

Kód  Materiál tělesa
3  šedá litina EN-JL 1040

Kód  Průtočná charakteristika
1  lineární

2  rovnoprocentní

Kód  Hodnota Kvs [m3/h]
X  viz tabulka č. 1 (do objednacího čísla doplnit za X zvýrazněné číslo sloupce)

Kód  Jmenovitý tlak
16  PN 16

Kód  Teplota měřeného média
150  0 až +150 °C (u pohonů Siemens do +140 °C)

Kód  Jmenovitá světlost
DN 15  DN 15

DN 20  DN 20

DN 25  DN 25

DN 32  DN 32

DN 40  DN 40

DN 50  DN 50

        Příklad objednávky:   RV 103  ERA (PTN 1)  4  3  1  1  16  150  DN 15     
        Elektrický pohon PTN 1, zdvih 10 mm, doba přechodu 60 s, napájecí napětí 24 VST, 3-bodové řízení, vysílač 1x 100ΩΩΩΩ.

        (V objednávce nutno uvést podrobný popis provedení pohonu).

RV 103
Regulační ventily



Regulační ventily RV 102, RV 103

Tabulka č.1

 Typ pohonu Ruční PTN1 PTN2.20 ST MINI SAX ... SKD ... Piko

kolo 52465

 Kód R ERA ERB ERP EL. HL. END

 Osová síla 600 N 2000 N 1100 N 800 N 1000 N 250 N

Max. Kvs [m3/h] ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax ∆∆∆∆pmax

DN zdvih H 1 2 3 4 5 [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
15 4,0 2,5 1,6 1 0,6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,81

20 10 6,3 4 2,5 — — 1,10 1,32 1,60 1,60 1,60 1,60 0,45

25 10,0 6,3 4 — — 0,70 0,85 1,60 1,60 1,18 1,51 0,28

32 16,0 10 6,3 — — 0,45 0,52 1,60 1,04 0,73 0,94 0,16

40 16 25,0 16 10 — — 0,28 0,33 1,29 0,67 0,47 0,61 0,10

50 40,0 25 16 — — 0,16 0,19 0,78 0,40 0,28 0,36 0,05


